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1. Bakgrunn 
 

På forespørsel fra SalMar Nord er det foretatt CTD-måling på en stasjon på lokalitet 
Sandfjordneset og en stasjon i nærmeste dypområde til lokaliteten. SalMar Nord ønsker å utrede 
lokaliteten med tanke på en framtidig søknad om akvakultur.  
 

2. Gjennomføring 
 

CTD-måling ble foretatt den 12.09.14. Det ble gjort en måling i senter av lokaliteten med 
posisjon N 70° 32.935 Ø 30°11.601 (94 m dyp), samt en måling i nærmeste dypområde til 
lokaliteten med posisjon N 70° 32.362 Ø 30°11.597 (164 m dyp).  
 
Målinger for hydrografi ble gjennomført med en SD 204 CTD-sonde med oksygensensor. 
Sonden med et påmontert lodd ble firt til loddet traff bunnen og deretter hevet til overflaten. 
Sonden gjør en registrering hvert 2. sekund, og den vil dermed lage en profil av vannsøylen for 
senkning og en for heving. Beste profil ble benyttet. Uthenting av data ble gjort med 
programvaren Minisoft SD200w versjon 3.18.7. 172.  
 
 

Tabell 1. Klassifisering av oksygeninnhold som inngår i Molvær et. al, 1997 

        Tilstandsklasser 

  Parameter 

  

Måleenhet 

I II III IV V 

Veileder Bakgrunn/ God Moderat/ Dårlig 
Svært 

dårlig 

  Meget god   
Mindre 

god 
    

Dypvann Oksygen * 97:03 ml O2/ l >4,5 4,5-3,5 3,5-2,5 2,5-1,5 <1,5 

  
Oksygen 

metn. ** 
97:03  % >0,65 65-50 50-35 35-20 <0,20 

*Omregningsfaktoren til mgO2 /l er1,42 
** Oksygenmetningen er beregnet for saltholdighet 33 og temperatur 60C 
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3. Resultat 
 
Temperatur, salinitet, oksygeninnhold og -metning ble målt fra overflaten og til like over 

bunnen den 12.september 2014. Resultatene fra denne undersøkelsen presenteres i Figur 1 og 

2 for senter av lokaliteten, og Figur 3 og 4 for nærmeste dypområde.  

 

 

Figur 1. Temperatur og salinitet (y-aksen) mot dybde i meter (x-aksen). Senter av lokalitet. 

 

 
Figur 2. Oksygeninnhold og prosentvis metning av oksygen (y-aksen) mot dybde i meter (x-aksen). Senter av 

lokalitet. 
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Temperaturen på Sandfjordneset var relativt stabil med 9,1 oC i overflatelaget til 8,8 oC ved 80 

m dyp. Herfra sank den noe raskere til ca. 8,3 oC ved bunnen.  

Saliniteten var stabil gjennom vannsøylen med verdier på mellom 34 og 34,2‰ 

Oksygeninnholdet var stabilt med verdier i overkant av 8,7 mg/l fra overflaten til ca. 70 meters 

dyp. Fra 70 m dyp til bunnen sank det noe til i overkant av 8,4 mg/l.  

Oksygenmetningen var stabil på 97 – 98 % fra overflaten til ca. 70 m dyp. Herfra til bunnen 

sank den noe til laveste nivå som var 93 %.  Denne målingen ved bunnen plasserer bunnvannet 

i KLIF’s tilstandsklasse I (Meget God) (Figur 1 og 2). 

 

 

 

Figur 3. Temperatur og salinitet (y-aksen) mot dybde i meter (x-aksen). Nærmeste dypområde.  
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Figur 4. Oksygeninnhold og prosentvis metning av oksygen (y-aksen) mot dybde i meter (x-aksen). Nærmeste 

dypområde. 

 

 

 

 

 
Temperaturen i nærmeste dypområde til Sandfjordneset var 9,2 oC i overflatelaget. Den minket 

gradvis til 8,8 oC ved ca. 85 m dyp, for deretter å minke noe raskere mot bunnen med laveste 

verdi 7,3 oC ved bunnen.  

Saliniteten var stabil gjennom vannsøylen med verdier på mellom 34 og 34,2 ‰ 

Oksygeninnholdet sank fra 8,9 mg/l i overflaten til 8,5mg/l ved ca. 75 m dyp. Herfra sank det 

noe raskere til laveste verdi på 7,3 mg/l ved bunnen.  

Oksygenmetningen var på 95 % eller høyere fra overflaten til ca. 65 m dyp. Herfra falt den til 

laveste verdi på 78 % ved bunnen.  Denne målingen ved bunnen plasserer bunnvannet i KLIF’s 

tilstandsklasse I (Meget God) (Figur 3 og 4). 
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